
Construction Chemical Company

環境対応型1成分形ウレタン外壁化粧防水材 特定化学物質無配合

ネオフレックス・ゼロ

（’21.10月現在）’21.10. 400  DFC

2021 年10月版

〒107－0051
東京都港区元赤坂1－2－7 赤坂Kタワー7Ｆ
TEL.03－6434－7249　 FAX.03－6434－7375

東 京 支 店／TEL.03－6432－9433　 FAX.03－6432－9574
大 阪 支 店／TEL.06－6292－0511　 FAX.06－6292－0522
名古屋支店／TEL.052－735－3991　 FAX.052－735－3992
横 浜 支 店／TEL.045－290－9751　 FAX.045－290－9755
札幌営業所／TEL.011－804－8050　 FAX.011－804－8061
仙台営業所／TEL.022－207－5010　 FAX.022－207－5011
新潟営業所／TEL.025－365－3010　 FAX.025－365－3011
金沢営業所／TEL.076－290－7408　 FAX.076－290－7410
さいたま営業所／TEL.048－646－4870　 FAX.048－646－4871
千葉営業所／TEL.043－380－7981　 FAX.043－380－7982
多摩営業所／TEL.042－402－5200　 FAX.042－402－5201
広島営業所／TEL.082－568－6085　 FAX.082－262－7212
福岡営業所／TEL.092－432－9220　 FAX.092－432－9221



●特定化学物質※無配合（　　　　　　　　　　　　  ）
●ＴＸ※フリー（※トルエン・キシレン）
●鉛・DOPフリー
●Ｆ☆☆☆☆取得
●シックハウスを引き起こす物質※を含みません。
　　※厚生労働省ガイドラインに掲載されている14物質

●産業廃棄物の発生抑制（ラミネート缶のためリサイクルが可能です）

※TDI（トリレンジイソシアネート）
　MOCA（3,3-ジクロロ-4,4-ジアミノフェニルメタン）

A-100 A-101 A-102 A-103 A-104

A-105 A-106 A-107 A-108 A-109

A-110 A-111 A-112 A-113 A-114

A-115 A-116 A-117 A-118 A-119

ネオフレックス・ゼロは外壁を防水するという考え方から開発された、一成分形ウレタン外壁化粧防水材です。
弾性に富み優れた下地ひび割れ追従性を有するとともに、特定化学物質無配合等最先端の環境性能を
持ち合わせています。

環境対応型1成分形ウレタン外壁化粧防水材 特定化学物質無配合

ネオフレックス・ゼロ

優れた環境性能

■スタンダード仕様

1

2

3

4

5

工程

プライマー

防水層

化粧層

トップ（1層目）

トップ（2層目）

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

使用量

0.12㎏

1.0㎏

0.4㎏

0.15㎏

0.15㎏

使用量

0.12㎏

1.0㎏

1.0㎏

0.15㎏

0.15㎏

使用量

0.12㎏

1.0㎏

0.4㎏

0.15㎏

0.15㎏

小模様仕上げ　NZ-1SE

リシンガン等（吹付け） リシンガン等（吹付け）施工工具 マスチックローラー

大模様仕上げ　NZ-2SE スチップル模様仕上げ　NZ-3SE

■ハイグレード仕様

■限定改修仕様 NZ-GKE

小模様仕上げ　NZ-1HE 大模様仕上げ　NZ-2HE スチップル模様仕上げ　NZ-3HE

1

2

3

4

5

6

工程

プライマー

防水層

化粧層

トップ（1層目）

トップ（2層目）

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

使用量

0.12㎏

0.8㎏

0.8㎏

0.4㎏

0.15㎏

0.15㎏

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

使用量

0.12㎏

0.8㎏

0.8㎏

1.0㎏

0.15㎏

0.15㎏

製品名

オープライマー

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

使用量

0.12㎏

0.8㎏

0.8㎏

0.4㎏

0.15㎏

0.15㎏

リシンガン等（吹付け） リシンガン等（吹付け）施工工具 マスチックローラー

仕様

1

2

3

4

5

工程

プライマー

防水層

化粧層

トップ（1層目）

トップ（2層目）

製品名

層間プライマーE

ネオフレックス・ゼロ

ネオフレックス・ゼロ

ネオトップ・エコ

ネオトップ・エコ

使用量

0.12㎏

1.4㎏

（2回塗り）

0.15㎏

0.15㎏

マスチックローラー・リシンガン等施工工具

下地がネオフレックスU、
環境ネオフレックスUの場合に限る

使用材料一覧

仕上げ標準色（印刷につき、多少現物と色目が異なる場合がございます）

施工器具

オープライマー

DSプライマー・エコ

層間プライマーE

ネオフレックス･ゼロ

ネオトップ･エコ

US環境キシャク剤

Dワン・カチオン

Dカチオン（薄塗り用）

Dカチオン（厚塗り用）

16㎏／缶

16㎏／缶

14㎏／缶

18㎏／缶

13.2㎏／セット

12㎏／缶

20㎏／袋

29㎏／セット

27㎏／セット

2成分形エポキシ樹脂プライマー（水系）

1成分形ウレタン樹脂プライマー（弱溶剤系※1）

既存ウレタン下地用1成分形ウレタン樹脂プライマー（TXフリー※2）

特定化学物質無配合1成分形ウレタン外壁化粧防水材

2成分形アクリルウレタン樹脂トップコート（水系）

材料粘度調整用

1材型カチオン系下地調整材

カチオン系下地調整材

品 名 荷姿・入目 適 用製品区分

■吹付け施工

■ローラー施工

※防水層施工時にリシンガンを使用すると玉模様になってしまいます。またエアー芯は最先端まで押し込んで下さい。
※化粧層を万能ガンで施工する場合は、エアー芯を引いて玉の大きさを調整して下さい。

※1弱溶剤系とは、トルエンやキシレンの他、有機溶剤中毒予防規則の対象物質を配合していないことを言います。
※2 TXフリーとは、シックハウス症候群誘発物質として規制対象となっているトルエンやキシレンを配合していないことを言います。
●溶剤系トップコートについては別途営業担当へお問い合わせください。

工程

防水層

化粧層

化粧層

仕上げ

－

小模様

大模様

希釈率

10～15％

3～5％

５～7％

施工器具

万能ガン（エアー芯が可変式のもの）

リシンガン　又は万能ガン
（エアー芯が可変式のもの）

リシンガン　又は万能ガン
（エアー芯が可変式のもの）

チップ口径

5～6.5㎜

4.5㎜

4.5㎜

吹付圧

0.6Mpa

0.6Mpa

0.5Mpa

工程

防水層

化粧層

希釈率

４～６％

４～６％

施工器具

マスチックローラー

仕上げ

スチップル模様

プライマー

ウレタン

トップコート

副資材

JIS A 6021 屋根用ウレタンゴム系
高伸長形（旧1類）立上がり用認証品

※仕様については予告なく変更することがあります。　※外壁仕様のため、上裏への施工はできません。




