
グラウトプラグ専用注入ポンプ

DFポンプ-4・DFポンプ-5
SKグラウト工法の中で自動式低圧仕様エポキシ樹脂注入工法（SKグラウトプラグＡ工法）や注入
止水工法（SKグラウトプラグSS注入止水工法）等においてプラグAやプラグSS等へ注入する
際の専用注入ポンプです。DFポンプでも注入量の管理ができ使用後のメンテナンスも簡単です。
プラグAやプラグSSの圧力タンク内へ一定量で注入できるカートリッジタイプで急激な圧力をか
けずに効率よく注入作業ができます。

プラグAで使用 プラグSSで使用 プラグAで使用

DFポンプ -4 DFポンプ -5

◦   透明なＰＶＣパイプを使用している為吸い込みした材料にエアーの巻き込み等、目視で容易に確認でき
ます。

◦   DFポンプ -4 は、ピストンロットに４当分に目盛りがあり、1目盛り 約10㏄となり材料の吸い込み量
や注入量も管理できます。（1ストローク：約 2㏄）

◦   DFポンプ -5 の場合はピストンロットの 1目盛り約４０㏄となります。（1ストローク：約 8㏄）
◦   外気温度が低いと注入する樹脂の粘度が高くなり特に高粘度の場合は、フロントキャップを取り外した後

コーキングガンの要領で樹脂を吸い込みし、再度フロントキップを取り付けて注入します。
◦   高粘度タイプを注入する際は、DF ポンプ -4 の方が適しています。

DFポンプ-4・DFポンプ-5 の特長

 DF Pump-4 ・DF Pump-5



仕様
項目 DFポンプ -4 DF ポンプ -5

容量（最大吸い込み量） 40㏄ 160㏄
１ストローク量 約 2㏄ 約 8㏄

重量 約 440ℊ 約 550ℊ

製品詳細
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DF ポンプ -5

DF ポンプ -4

⑤

⑤

① フロントキャップ Oリング （付属品 1ヶ入り）　
② フロントパッキン  （付属品 1ヶ入り）　
③ ピストン Oリング  （付属品 2ヶ入り）　
④ DF ポンプ -４用 ＰＶＣパイフ ( 長さ２２０㎜　外形２２．１㎜：内形１６．０㎜ )
　 DF ポンプ -５用 ＰＶＣパイフ ( 長さ２３０㎜　外形３８．２㎜：内形３１．４㎜ )
⑤フロントキャップ

消耗品（ゴムパッキン類）は、部品ＮＯ．①10 個 ②10 個 ③ 20 個／袋で
DF ポンプ‐４用と５用別で『ゴムパッキンセット』で袋単位での対応となります。
尚フロントキャップとＰＶＣパイプについては、個々で対応いたしますがその他
の本体部品は交換できませんので取り扱いに注意して下さい。
※   圧力をかけすぎると本体等が破損する恐れがありますので取扱いに十分注意願います。

DF ポンプ -4 DF ポンプ -5

DFメンテ液

！

！！

プラグの注入口からポンプを外す際は必ずバックレバーを押し、少しピストンロットを引いた状態で外して下さい。　

｜ DF ポンプ-4・DF ポンプ-5

注意事項
1.　  DF ポンプ‐４＆５を使用後、トルエン等の溶剤系で洗浄すると直ぐにＰＶＣパイプやゴムパッキン破損しますので、溶剤系で洗浄しないで下さい。
2.　  詳細な注意事項が必要な場合は、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

使用後のメンテナンスについて
使用後は、DF メンテ液を入れた容器に DF ポンプ‐４＆５のフロント部をつけ
バックレバーを押した状態で、ピストンロッドを引いたり押したりして筒の中に付
着している注入材をきれいに洗い落として下さい。
その後は、本体からＰＶＣパイプとフロントキャップやゴム部品（各Ｏリング）等
を取り外し、再度よくDF メンテ液で、きれいに拭き取って下さい。
尚、使用する際にグリース等を塗布し組み立ててから再使用下さい。


