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グラウトピン
グラウトピンは、モルタルやタイル仕上げ張り付けモルタル等の浮き部を機械的に固定し、エポキシ
樹脂を注入するメカニカルアンカーピンです。ステンレス製（SUS304）です。グラウトピンを使用
する事で、注入作業時における共浮きを防止する事もできます。

グラウトピン挿入後開脚固定作業穿孔作業 清掃作業 エポキシ樹脂注入作業

種　類 注入口付アンカーピン

製品名 グラウトピン（φ6㎜） グラウトピン（φ4.5㎜）※

荷　姿

梱　包
（サイズ）

100 本／小箱
（φ 6㎜ × 50㎜）
（φ 6㎜ × 70㎜）
（φ 6㎜ ×100㎜）

小箱　付属品
・グラウトノズル 1 本

・ドリルビット（φ 6.6㎜）1 本

100 本／小箱
（φ 4.5㎜ × 50㎜）
（φ 4.5㎜ × 70㎜）
（φ 4.5㎜ ×100㎜）

穿孔径 φ 6.6㎜（φ 6.5㎜） φ 5 ～ 5.5㎜

材　質 SUS304 製・頭部（軟質塩ビ） SUS304 製・頭部（ゴムパッキン）

種類 テーパー型（T型） 段付型（D型）

品質基準値（※）製品名 グラウトピン（φ6㎜） グラウトピン（φ4.5㎜）
試験項目 測定値
引抜き試験 3,679N（埋込深さ 20㎜） 2,280N 1,500N ／本以上
モルタル部からの頭抜け試験 1,701N 4,330N 1,000N ／本以上

ピンのせん断試験 6,400N Group-A 6,510N 3,000N ／本以上7,280N Group-B
漏れ性試験 漏れなし 漏れなし 漏れのないこと

（※）監理指針　注入口付アンカーピンの品質・性能基準　2013年3月改訂

■ 注入口付アンカーピンの品質

種　類 注入口付アンカーピン打ち込み棒

製品名 グラウトピン打ち込み棒
（φ6㎜）

グラウトピン打ち込み棒
（φ4.5㎜）※

荷　姿

梱包
（サイズ） 50㎜・70㎜・100㎜用　各サイズ 1 本単位

※グラウトピン（φ 4.5㎜）・打ち込み棒・化粧キャップ（2 種類）については、特注品（受注生産）
となります。（納期は、受注後、約 3 週間程度）

種類 グラウトピン用化粧キャップ

製品名 グラウトピン（φ6㎜）用
化粧キャップ（φ9㎜）※

グラウトピン（φ4.5㎜）用
化粧キャップ（φ6.5㎜）※

荷　姿

梱　包
（サイズ） 特注品（受注製造）　100 個単位（袋）



施工の標準グリッド　（公共建築改修工事標準仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修より）
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（モルタル・タイル仕上げ外壁の改修）

一般部分標準グリット 指定部分標準グリット※ 1 狭幅部※ 2

330 × 330 250 × 250

● グラウトピン 9 本／㎡ ● グラウトピン 16 本／㎡ ● グラウトピン 5 本／㎡

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（モルタル・タイル仕上げ外壁の改修）

一般部分標準グリット 指定部分標準グリット※ 1 狭幅部※ 2

165 × 165 125 × 125

● グラウトピン 9 本／㎡ ● グラウトピン 16 本／㎡ ● グラウトピン 5 本／㎡
○ 注入口 9 箇／㎡ ○ 注入口 16 箇／㎡ ○ 注入口 5 箇／㎡

※1 指定部分とは、見上げ面，ひさしのなな．まぐさ隅角部分等をいう。　　※2 狭幅郊とは、幅 200㎜以下で帯状にはく離している幅の狭い個所をいう。
グラウトピンを使用する事で、注入作業時における共浮きを防止する事もできます。

保全工事共通仕様書：独立行政法人都市再生機構住宅営繕部監修より
ピン併用エポキシ樹脂注入工法（モルタル・タイル仕上げ外壁）

｜ グラウトピン

※スリーブは躯体とグラウトピンの樹脂漏れを防ぐパッキンの
役割があり、スリーブが付いた状態で使用して下さい。

　（スリーブは取り外さないで下さい。）


