
1 材型　ポリマーセメントモルタル

ザインＳＰ・ザインＳＰーL
ザインＳＰ、ザインＳＰ-Ｌは、コンクリート構造物の露筋欠損等の充填用断面修復材でアクリル粉末
ポリマーを既調合し、ビニロン繊維を複合した一材型で水を加えるタイプのポリマーセメントモルタル
です。

露筋の場合は錆を除去した後に
SK 錆止め材を塗布

欠損状況 脆弱部のハツリ作業 DF浸透性プライマー塗布作業 充填仕上げ作業

プライマーが乾燥するまでに
充填仕上げを行う

◦   一材型の既調合タイプなので、水を配合比率で添加混合し、欠損部等に充填した後は、安定した付着耐久
性に優れています。

◦   上げ裏面や露筋欠損箇所等の大きな箇所は、特殊軽量骨材を使用しているＬタイプを使用する事で効率的
な補修を行う事ができます。

ザインＳＰ・ザインＳＰー L の特長

◦   建築・土木コンクリート構造物の欠損断面修復材です。

ザインＳＰ・ザインＳＰー L の用途

 Thein SP 
 Thein SP－L

コンクリート欠損部充填用断面修復材
ビニロン繊維入りポリマーセメントモルタル〈1 材型：プレミックスモルタル〉

ザイン SP ： JAIA-009887 F ☆☆☆☆／ JAIA-503737 4VOC 基準適合
ザイン SP-L ： JAIA-009888 F ☆☆☆☆／ JAIA-503738 4VOC 基準適合

DF 浸透性プライマー： JAIA-009891 F ☆☆☆☆／ JAIA-503741 4VOC 基準適合



性状
項目 ザイン SP ザイン SP-L

主成分 セメント系粉体 ( 粉末樹脂・短繊維 ) セメント系粉体 ( 粉末樹脂・短繊維 )

外観 ビニロン繊維入り灰色粉体 ビニロン繊維入り灰色粉体
比重 1. 7 ± 0. 1 1. 2 ± 0. 1

混合比

重量比
粉体（20㎏）：水（3.0 ～ 3.5㎏） 粉体（20㎏）：水（4.0 ～ 4.5㎏）

※各数値は測定値であり、保証値ではありません。※可使時間については、材料や使用条件等により、本資料と異なる結果を生ずることがあります。

建築改修工事監理指針 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 )の欠損部充填用ポリマーセメントモルタル
断面修復用ポリマーセメントモルタルの品質基準（案）

試験項目 ザイン SP ザイン SP-L 品質基準値

だれ
下がり量（㎜） 0 0 5 以下
表面状態 ひび割れの発生なし ひび割れの発生なし ひび割れの発生がないこと

曲げ強さ（N/㎟） 10.0 6.4 6.0 以上
圧縮強さ（N/㎟） 40.0 31.3 20.0 以上

接着強さ
（N/㎟）

標準条件 2.7 1.9 1.0 以上

特殊条件
湿潤時 1.8 1.5 0.8 以上
低温時 2.4 1.8 0.5 以上

温冷繰り返し 2.5 1.7 1.0 以上
透水性 表面に濡れ・水滴の付着なし 表面に濡れ・水滴の付着なし 表面に濡れ・水滴の付着がないこと
吸水量（g） 0.7 0.8 20.0 以下
透水量（㎖ /hr） 0.1 0.1 0.5 以下
長さ変化（％） 0.09 0.08 0.15 以下

硬化物性
項目 ザイン SP ザイン SP-L 試験方法

材冷 28 日 28 日 JIS A １１７１
圧縮強さ（N/㎟） 47.3 31.2 JIS A １１７１
曲げ強さ（N/㎟） 9.9 6.4 JIS A １１７１

包装容量	
ザインＳＰ	（一般タイプ）　２０ｋｇ袋入り

ザインＳＰ-Ｌ（軽量タイプ）　２０ｋｇ袋入り

DF浸透性プライマー　性状
試験項目 測定値 社内規格値 試験方法

比　重 1.02 1.10 ± 0.10 JIS K 6833
粘　度 （mPa・s） 2.0 3.0 ± 2.0 JIS K 6833
ph 7.7 7.5 ± 1.0 JIS K 6023

DF浸透性プライマー　荷姿と使用量の目安等
外　観 乳白色液体
主成分 超微粒子アクリルエマルジョン
荷　姿 2㎏ポリ容器× 2/ ケース（霧吹きスプレー付き）
使用量の目安 塗布量　約 0.15 ～ 0.2㎏ /㎡

※   詳細な注意事項が必要な場合は、 
安全データシート（SDS）をご参照
下さい。

｜ ザインＳＰ・ザインＳＰーL


